














Fehlersuche

Prifen Sie zundchst, ob das abgeschirmte Gitarrenkabel, das Lausprecherka-
bel sowie das Netzkabel richtig angeschlossen sind. Verwenden Sie falls még-
lich einen Kabeltester zum Prifen der Kabel oder probieren Sie andere Kabel
oder einen anderen Verstarker aus, um den Zustand Ihrer Kabel festzustellen.

1. Die Netzversorgung lasst sich nicht einschalten.
+ Prifen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
* Versuchen Sie, den Netzstecker an einer anderen Steckdose anzuschlieBen,
um zu priifen, ob hier das gleiche Problem auftritt.

2. Die Netzversorgung ist eingeschaltet, aber es wird kein

Klang erzeugt.

« Priifen Sie, ob die Gitarre korrekt angeschlossen ist.

» Entfernen Sie die eingeschleiften Effektgerate bzw. die Effekte zwischen dem
Instrument und dem Verstérker und prifen Sie, ob Sie dann etwas horen.

* Verwenden Sie ein anderes abgeschirmtes Kabel und priifen Sie, ob Sie dann
etwas horen.

* Schauen Sie nach, ob die Lautstérker der Gitarre auf ,0° gestellt ist.

* Verwenden Sie versuchsweise eine andere Gitarre und priifen Sie, ob damit
Klang erzeugt wird.

* Schauen Sie nach, ob die Lautstarke des Verstarkers auf ,0" gestellt ist.

* Schauen Sie nach, ob ein Kopfhérer angeschlossen ist.

» Haren Sie immer noch keinen Ton, wenn Sie die Gesamtlautstdrke erhdhen?

+ Prifen Sie, ob Sie den separat erhéltlichen FuBschalter IFS2M als Lautstéar-
kepedal verwenden und ob das Pedal evil. ganz zugeregelt ist (ganz oben).

3. Es tritt ein Rauschen auf.

* Prife Sie, ob ein Gegenstand in der naheren Umgebung Resonanz erzeugt
oder gegen den Verstarker schlagt.

* Priifen Sie, ob der Plastikmantel des Instrumentenkabels locker ist.

« Stellen Sie sicher, dass die Saitenlage (Saitenhéhe) lhrer Gitarre richtig ein-
gestellt ist.

« Tauschen Sie versuchsweise die Gitarre, das Effektgerat oder andere Gerate
und Kabel aus und priifen Sie, ob das Rauschen dann verschwindet.

4. Kein Ton beim Anschluss an einen CD-Player.

+ Stellen Sie sicher, dass die Lautstarke des CD-Players nicht auf 0 geschaltet ist.
+ Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist.
* Probieren Sie ein anderes Kabel aus und prifen Sie, ob etwas zu horen ist.
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5. Die CD-Wiedergabe klingt nicht gut.
Hat das von Ihnen verwendete Kabel einen Stereostecker? Verwenden Sie
eventuell einen monoauralen Stecker?

6. Bei Kopfhoreranschluss wird kein Klang erzeugt.
* Priifen Sie, ob der Kopfhérer korrekt angeschlossen ist.
» SchlieBen Sie versuchsweise einen anderen Kopfharer an und priifen Sie, ob
Sie etwas hdren.

7. Es ist kein Schlagzeug zu héren.
» Priifen Sie, ob evtl. die Drum-Lautstarke auf 0 eingestellt ist.
« Priifen Sie, ob evtl. die Gesamtlautstarke auf 0 eingestellt ist.
« Priifen Sie, ob evtl. Kopfhérer angeschlossen sind.

8. Es ist kein Modulationseffekt zu horen.
+ Priifen Sie, ob evtl. der Mischpegel auf 0 eingestellt ist.
* Priifen Sie, ob Sie evtl. das im MIMX eingebaute Stimmgeréat verwenden.

9. Es ist kein Delay-Effekt zu horen.
+ Prifen Sie, ob evtl. der Mischpegel auf 0 eingestellt ist.
« Andert sich etwas, wenn Sie die Tap-Funktion bedienen?
* Priifen Sie, ob Sie evil. das im MIMX eingebaute Stimmgerét verwenden.

10. Es ist kein Halleffekt zu horen.
* Priifen Sie, ob evtl. der Mischpegel auf 0 eingestellt ist.
* Prifen Sie, ob sich etwas dndert, wenn Sie die Tap-Funktion bedienen.
* Priifen Sie, ob Sie evtl. die Drum-Funktion verwenden.
*» Prifen Sie, ob Sie evtl. das im MIMX eingebaute Stimmgerat verwenden.

11. Der FuBschalter lasst sich nicht verwenden.
* |st der separat erhéltliche FuBschalter IFS2M angeschlossen?

Im Falle von Defekten

Der Verstarker wurde im Rahmen der Qualitatskontrolle vor dem Versand grind-
lich Gberpriift. Uberpriifen Sie den Verstarker daher bei eventuellen Problemen
zuerst mit Hilfe der obigen Punkte. Soliten wahrend des Betriebs Storungen auf-
treten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhéndler. Erklaren Sie das Problem bei
notwendigen Reparaturen bitte moglichst genau, damit sich die Ursache so
schnell wie méglich finden lasst. Anderungen der technischen Daten im Hinblick
auf Produktverbesserungen ohne Vorankiindigungen jederzeit vorbehalten.



SPECIFICATIONS

MODEL MIMX30
GUITAR INPUT IMPEDANCE M0
CHANNEL 4
PREAMP 1
EQUALIZER 3 (BASS MIDDLE TREBLE)
FX 18
RHYTHM PATTERN %
CD INPUT IMPEDANCE 47k
HEADPHONE OUTPUT 100mWrms@320
LINEOUT 4.65dBu
OUTPUT 1%THD 30.8Wrms
POWER INPUT 100V/50Hz2-60Hz, 120V/60Hz,230V/50Hz, 240V/50Hz
POWER CONSUMPTION 4w
PRIMARY FUSE RATING ;';“nmﬁ;ﬁiﬁs"‘::
SPEAKER SYSTEM 151008G/(80)
DIAMETER 10°(25¢m)
POWER RATING 30Wrms
IMPEDANCE 80
SIZE WA40xD222xH413
WEIGHT 8.8kg




MODEL NUMBER : MIMX30
The aforementioned equipment fully conforms to the protection requirements of
the following Council Directives.
2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility
2006/95/EC : Low Voltage Directive
MANUFACTURE : HOSHINO GAKKI CO., LTD.
22-3 Chome, Shumoku-Cho, Higashi, Nagoya, Aichi, Japan
CE EU REPRESENTATIVE : HOSHINO BENELUX B.V.
J.N. Wagenaarweg 9, 1422 AK Uithoorn, Netherlands
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